
Woningen en appartementen 
complexen tot 6 verdiepingen en 
een maximum van 9 appartementen 
(individueel gebruik).

Appartementencomplexen tot 9 
verdiepingen en een maximum 
van 17 appartementen. 
(collectief gebruik)

e.sytwine.sybox 

GESCHIKT OM WATER TE POMPEN UIT :TOEPASSINGEN CERTIFICATEN

TANK

REGENWATER
OPVANG TANK

ZELFAANZUIGEND
TOT 8 METER

We hebben ons niet alleen beperkt tot het verbeteren van wat er al was! In plaats daarvan 
waren we de eerste om een revolutionaire innovatie te bereiken in drukverhoging.

 We hebben een gepatenteerde booster set ontwikkeld met hoge prestaties en verhoogde 
efficiëntie. Een compact ontwerp dat eenvoudig te installeren, onderhouden en te 
bedienen is. Maximale tevredenheid voor de installateur en eindgebruiker.

e.sybox heeft de manier veranderd waarin mensen onze belangrijkste bron, water 
gebruiken.

e.sybox is slim en veelzijdig. U kunt meerdere pompsystemen creëren door twee of 
maximaal vier pompen samen te groeperen. Dit is nog nooit zo makkelijk geweest, dankzij 
het snelle verbindingsstation e.sytwin en de geïntegreerde draadloze verbinding

DE EERSTE IN ZIJN SOORT

3 Bar
12 l/min

360 W

3 Bar
100 l/min

1860 W

DOWNLOAD DE APP,
ONTDEK

AUGMENTED 
REALITY



OVERZICHT

NOG STILLER

Dankzij de vele gebruikers  ervaringen, 
hebben we de e.sybox verder kunnen 

optimaliseren om hem nog stiller en 
comfortabeler te maken.

U HOORT ALLEEN HET STROMEN VAN WATER

* geluidsniveau gemeten op 1 meter afstand in vrij veld
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constante druk

GELUIDS
NIVEAU*

43 
db(A)

TIC 
  TAC

CONSTANTE DRUK
VOOR MAXIMAAL COMFORT

Dankzij de 
frequentiegeregelde 
technologie, zorgt de 
e.sybox altijd voor 
de gewenste, door u 
ingestelde waterdruk.



KAMPIOEN TOP 3

ENERGIEBESPARING

OVERZICHT

*Vergeleken met een traditionele booster set in termen van gemiddelde gebruiksvoorwaarden

KAMPIOEN IN BESPARING

MAXIMAAL COMPACT

De architectuur van de componenten en het ergonomische design maken de 
e.sybox zo compact, dat hij bijna in elke omgeving geinstalleerd kan worden. 
Hij garandeert een afname in ruimtegebruik van circa 30% in vergelijking met 
elke andere traditionele boosterset.
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TOT 50% ENERGIE BESPARINGIN VERGELIJKING TOT TRADITIONELE OPLOSSINGEN

Garandeert comfort 
en besparing. Een 
constante waterdruk 
(Set Point aanpasbaar 
van 1 tot 5.5 bar) in 
het systeem en tot 
250 euro per jaar* 
besparing op uw 
energierekening. Met 
e.sytwin tot 1,000 euro 
per jaar*, dankzij de 
frequentieregeling.

MINIMAAL GELUID



INGEBOUWD
DRAADLOOS

ready

DISPLAY
COMMUNICATIE MET E.SYBOX

OVERZICHT

GEÏNTEGREERD
ALL IN 1

SNEL 
INSTELBAAR

INTUITIVE 
INTERFACE

AANPASBAAR

HORIZONTAAL

1

VERTIKAAL

2

AAN DE MUUR
met e.sywall

3

4

BUITEN
with e.sycap

Zodra de aanzuig- en afvoerleidingen 
verbonden zijn, heeft e.sybox geen extra 

onderdelen nodig voor installatie 
en bediening

Dankzij de 
geïntegreerde 

draadloze 
mogelijk-
heid kan  

de e.sybox 
op internet 

worden 
aangesloten.

LCD 70X40 hoge-resolutie display, Eenvoudig 
en snel instelbaar. De intuïtieve interface geeft 
toegang tot alle systeeminformatie en de 
hoofdinstellingen, afhankelijk van de specifieke 
toepassing.

TOEZICHT 
PARAMETERS

Horizontaal, 
vertikaal of 
aan de muur, 
e.sybox kan 
vrijwel overal 
in of buiten 
het huis 
geïnstalleerd 
worden.

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID
3 INSTALLATIE POSITIES



KENMERKEN

FREQUENTIEREGELING

2 LITER EXPANSIE TANK

MOTOR

DRAADLOOS

Speciaal ontworpen water gekoelde 
motor elimineert het geluid wat optreed 
bij ventilatoren van traditionele motoren.

Dankzij de frequentieregeling, 
gebruikt de e.sybox alleen de 
noodzakelijke energie dit verhoogt de 
energiebesparing aanzienlijk.

TERUGSLAGKLEP

Gemakkelijk te verwijderen bij 
onderhoudswerkzaamheden.

TECHNISCH COMPARTMENT

Eenvoudig toegang tot de luchtklep-
instelling van de expansietank en de 
terugslagklep voor snelle reiniging of 
onderhoud.

ANTI-TRILLINGS VOET

Garandeert een effectieve absorptie van 
trillingen die e.sybox helpen om geluid 
te reduceren.

FLOW EN DRUK SENSORS

Elektronische druk transducer en 
geïntegreerde stromingssensor.

Gegarandeerd 5 jaar onderhoudsvrij. 
Gecertificeerd voor drinkwater.

AANSLUITINGEN - 
FLEXIBILITEIT VAN DE INSTALLATIE

Hiermee kunt u kiezen welke systeem
inlaten en -uitgangen u wilt gebruiken, 
afhankelijk van uw installatiebehoeften.



PRESTATIE GEGEVENS

Q m3/h0 2 4 6 8 10 12 14
0

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

0

Q l/s
Q l/min

0

0

1 2 3 4

40 80 120 160 200 240

H

m
H
ft

P
kPa

100

200

300

400

500

600

700

Maximum Performance

3 Bar
100 l/min

1860 W

Q m3/h0 1 2 3 4 5 6 7
0

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

0

Q l/s
Q l/min

0

0

0,5 1 1,5 2

20 40 60 80 100 120

H

m
H
ft

P
kPa

100

200

300

400

500

600

700

Maximum Performance
3 Bar
12 l/min

360 W

0

50

100

150

200

H
ft

0

10

20

30

40

50

60

70

0

H

m

P
kPa

100

200

300

400

500

600

700

Q m3/h0 1 2 3 4
Q l/s
Q l/min

0

0

0,5 1

10 20 30 40 50 60 70

Maximum Performance

2,7 Bar
9 l/min

280 W


